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Kablosuz, Çoklu-Alıcı, Bridge, Yönlendirici/Erişim Noktası/WDS(kablosuz dağıtım sistemi), 802.11b (2.4GHz , 11Mbps)ve daha hızlısı 802.11g (2.4  54Mbps)kablosuz standartları destekleyen 2.4GHz frekans spekturumunda çalışmaktadır.NCB -3220 yüksek çıkış gücüne ve yüksek güvenlik hassasiyetine sahiptir.Yüksek çıkış gücü ve yüksek hassasiyet; daha kararlı kablosuz bağlantı elde edebilmek için Access Point’ler arasındaki dolaşımı azaltmak amacıyla menzili ve kapsama alanını genişletebilmektedir.Kablosuz bağlantıyı koruyabilmek için,NCB -3220 ürünü 64/128  bit  WEP veri şifreleme sayesinde bütün kablosuz iletimi şifreleyebilmektedir ve ayrıca etkili güvenlik doğruluğunu sağlamak amacıyla WPA2/WPA/802.1x‘i desteklemektedir.
[image: image2.png]54Mbps kadar yiiksek veri iletimi

MPEG video aktarimi gibi yiiksek veri
tastyabilme yetenedi

26 dBm kadar yiksek ciks giicti

Daha karall kablosuz letisim elde
edebilmek icin AP'ler arasinda dolasimi
azaltma ve calisma uzakligini yayabilme

IEEE 802.11b/g uyumlulugu

Tam olarak IEEE 802.11b/IEEE 802.11g
ile uyumlu aletlerle birlikte calisabilme

SNMP uzak konfigtirasyon yonetimi

[Yoneticiye belli bir noktaya kadar AP'i
lolaylikla ayarliyabilme ve yonetebilme

NAT destegi (Alici Koprii Modu)

‘Alici kopriistinde yonlendirme fonksiyonu

Noktadan noktaya ve noktadan coklu
noktaya kablosuz erisim

Tki veya daha fazla bina arasinda
kullanicilara veri aktarimi saglayabilme

WPA2/WPA /IEEE 802.1x destedi

Etkili veri glvenligji

Gizli SSID (AP modu)

Tzinsiz bant genisligine erisimi
engelleme ve aj verimliligini arttirma

DHCP alici/sunucu

(A3 yonetimini kolaylastirmak

WDS (kablosuz dagitim Sistemi)

Kablosuz AP ve Koprii modunu eszamanli
olarak yapabilme

Mac Adres filtreleme (AP mod)

Givenli aj iletimini garanti edebilme:

1P/MAC tiinelden ginderme

Alici Kprii arkasinda istasyon kimligini
garantiye alabilme

Eternet Uzerinden glic (IEEE02.3af )

Esnek AP yer secimi
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48, 54 Mbps RF konektor

standartlart TNC Type (Female Reverse)
IEEE802 11b/g, IEEEBO21X,  pu
IEEEB02.3, IEEE802.3u g

uyumluluk topoloji
IEEE 802.11g/ IEEE 802.11b Ad-Hoc, Infrastructure
glig ihtiyaclart calisma modu

Power Supply: 90 to 240 VDC + Point-to-Point/ Point-to-
10% (depends on different Multipoint Bridge/ AP/ Client

countries) Bridge/ WDS
Device: 12 V/ 1A araylizli

LED'lerin durumu One 10/100Mbps RJ-45 LAN
LAN: Link, WLAN: Link, Power: Pt
on/off guvenlik

diizenleme sertifikasyonlar) ~ IEEEB02.1x Authenticator /
. RADIUS Client (EAP-
FCC Part 15/UL, ETSI !
300/328/CE xondsenswns» Support in AP
RF Bilgileri WPA2/WPA / Pre-share Key

(PSKYAES/ TKIP
Frekans bandi MAC address filtering

2:400~2.484 GHz Hide SSID in beacons
ortam erisim protokolleri  IP otomatik - ayarlama
Carrier Sense Multiple Access DHCP clientiserver
with Collision Avoidance -
(CSMA/CA) Yonetim
modtilasyon teknikleri ayarlama
Orthogonal Frequency Division Web-based configuration
Multiplexing (OFDM) (HTTP)
DBPSK @ 1Mbps SNMP V1, V2¢ (MIBI, MIBII)
DQPSK @2Mbps bellenim daha yeni scrintimd
CCK @55 & 11Mbps

SPSK (@ 6 and § Mops Er;;gvrgsre firmware via web-

QPSK @ 12 and 18 Mbps |
16-QAM @ 24 and 36 Mbps Cevresel
64-QAM @ 48 and 54 Mbps sicaklik orani
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O o Norh Ameria, 14 for oo e

: 0 122°F) for DC in
Japan, 13 for Europe, TG t0 40°G (14°F

alma hassasiyeti to 104°F) for POE power supply.
-884Bm @ 6Mbps Storage: -40°Clo 70°C (-40°F
~70dBm @ 54Mbps 0 158°F)

meveut iletim gucti
nem

5%-~95% Typical

® 2.412~2 472G(IEEE802.11
(¢ 9 paket igerisindekiler

Up to 26dBm @ 1~24Mbps

23dBm @ 36Mbps One Client Bridge/ AP Unit
21dBm @ 48Mbps Power Adapter
20dBm @ 54Mbps One CAT5 UTP Cable
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